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Geschikt voor nieuwbouw installaties

Het inbouwframe wordt separaat geleverd en in het beton gegoten. De hef cilinders worden in een later stadium 
gemonteerd nadat de vloer gestort is. Dit proces loopt gemakkelijk in de bouw mee en is daarom zeer efficiënt.

Geschikt voor bestaande panden. Inbouw mogelijk in bestaand vloer of werkput.

De hef cilinders worden compleet voor gemonteerd geleverd in een stalen inbouwbak met frame welke op een be-
tonnen onder vloer wordt afgesteld. Hierna wordt de onderzijde van de bak in beton gegoten waardoor de bak ge-
fixeerd wordt. Na uitharding wordt er gestabiliseerd zand om de bak gestort waarna het frame op gelijke hoogte met de 
vloer wordt gestort.

INSTALLATIE IN BETONNEN PUT

INSTALLATIE VARIANTEN

INSTALLATIE IN STALEN INBOUWBAK

GEREALISEERDE PROJECTEN

ER  ZIJN MEER DAN 500 FUCHS STEMPELHEFBRUGGEN IN NEDERLAND IN GEBRUIK!

Vlastuin - Renswoude Nebim John Deere Dealer
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TRAVERSE OP DE VLOER

VERZONKEN TRAVERSE

INSTALLATIE VARIATEN

Voor truck werkplaatsen is de over rij hoogte voldoende zodat u met 
deze variant probleemloos voertuigen veilig en ergonomisch kunt opne-
men. De 2-punts vlaktraverse heeft  een over rij hoogte van 145 mm en 
alle opzetstukken zijn uitwisselbaar met Fuchs kuilkrikken.

In gemengde werkplaatsen voor bus en truck zijn verzonken traversen ideaal. 
Als een bus over de stempels rijd is de over rij hoogte slechts 60 mm. Voor het 
afstellen van de cilinders moeten zij 80 mm geheven worden. De cilinders zijn 
in alle richti ngen verstelbaar.

PRIMAIRE HULPSTUKKEN

Type PH-16
- Randverrijdbare kuilkrik
- Volledig Hydraulisch systeem
- 16,5 Ton hefvermogen
- 1075mm maximale hefh oogte
- Compleet verschroomde cilinder 

Type P-THP 16
- Vloer verrijdbare kuilkrik
- Volledig Hydraulisch systeem
- 16,5 Ton hefvermogen
- 1200mm maximale hefh oogte
- Compleet verschroomde cilinder 

Fuchs TS1500 en TS3000
- Vloerverrijdbare versnellingsbak krik
- Hefvermogen van 1500 of 3000KG
- Hefh oogte 1500KG: 846mm
- Hefh oogte 3000KG: 825mm
- 2 voudig telescopisch
- Kantelbare opnameplaten als accessoires 
  leverbaar

Fuchs SAT5000
hulpstuk voor trailer opname



SERVICE & ONDERHOUD

Als geen ander zijn wij bewust van het belang 
van goede aft er/sales service aan uw apparatuur. 
Daarom is onze organisati e erop gericht uw ap-
paratuur weer zo spoedig mogelijk operati oneel 
te krijgen in geval van een calamiteit. Met onze 
eigen technische dienst hebben we het gehele 
proces van verkoop, installeren, onderhouden en 
repareren in eigen hand.

Fuchs-Proveq is RAI en VACO lid. Uw hefb ruggen 
worden daarom ook ti jdens onderhoudswerk-

zaamheden volgens RAI-keurmerk gecontroleerd. 
Laat u informeren naar de mogelijkheden die we 

voor uw organisati e kunnen betekenen

Uw verkoop en service partner in 
Nederland

Fuchs - Proveq Equipment bv
Gooyerdijk 2 3956MB Leersum

Telefoon: 0343 44 54 42
info@fuchs-wse.nl
www.fuchs-wse.nl

Alle prijzen zijn gebaseerd op een nett o prijs in euro’s exclusief BTW, inclusief plaatsing tenzij anders aangegeven. Geldig 
tot 1 Augustus 2016. Productafb eeldingen, omschrijvingen en technische specifi cati es zijn niet bindend. Druk en zet fouten 

nadrukkelijk voorbehouden.

Onze medewerkers hebben meer dan 15 jaar ervaring in het realiseren van nieuw- en verbouw 
projecten. Graag creëren wij samen met u de opti male routi ng in uw werkplaats waarna wij uw 
architect, uitvoerder en andere parti jen tot aan de de oplevering begeleiden.


